三亚港港口章程

（征求意见稿）

三亚市交通运输局

二〇二四年九月

前 言

根据《中华人民共和国港口法》的规定，为告知三亚港的基本情况、管理机构等有关事项，公布本港贯彻执行有关港口管理的法律、法规的具体措施，特组织制定本章程。

本章程为三亚港相关重要事项的说明和告知性文件，不属于法律、法规等强制性规范文件。鉴于三亚港正处于发展时期，使用本章程过程中如发现与实际情况不符之处，请以实际情况为准。
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第一章 港口概况

第一条 港口位置
三亚港位于海南岛南端的三亚市，水路至海口港约228海里，至八所港约135海里，至洋浦港约174海里，至西沙群岛约180海里，至广州港约480海里，至香港约310海里，至新加坡约1300海里。

三亚港是海南省地区性重要港口之一和地区综合交通体系的重要组成部分；是建设三亚国际邮轮母港的重要载体；是促进三亚国际旅游消费中心和国家深海科研基地建设的重要保障；是三亚市全面贯彻落实“自由贸易港”政策和对接”一带一路”倡议的重要资源。

第二条 港口范围

三亚港形成“一港三区”的总体发展格局。即三亚港由三亚、南山和红塘三个港区组成。

三亚港区位于三亚河入海口处，主要以服务邮轮和水上客运交通运输功能为主，主要包含凤凰岛码头作业区和港务局老码头作业区。

南山港区位于三亚崖州湾，是以货运、深海科考等功能为主的综合性港区，现建有南山港区一期货运码头工程、南山滚装码头工程和崖13-1天然气终端基地码头。
红塘港区位于三亚红塘湾，现建有海南石油太平洋有限责任公司码头，以服务保障机场航煤为主。

第三条 港口水域
三亚港区水域港界控制点坐标（2000国家大地坐标系）：

表1.3-1 三亚港区水域港界控制点坐标
	控制点
	坐标

	
	X
	Y

	SY1
	2023910.7
	326733.6

	SY2
	2019545.6
	326712.0

	SY3
	2014789.5
	334692.5

	SY4
	2015024.3
	338375.2


南山港区水域港界控制点坐标（2000国家大地坐标系）：
表1.3-2 南山港区水域港界控制点坐标

	控制点
	坐标

	
	X
	Y

	N1
	2029104.8
	302179.0

	N2
	2029104.7
	298782.1

	N3
	2023998.7
	293776.0

	N4
	2019723.0
	298137.0

	N5
	2025921.2
	304213.9


第四条 港口陆域

三亚港区陆域港界控制点坐标（2000国家大地坐标系）：

表1.4-1 三亚港区陆域港界控制点坐标

	控制点
	坐标

	
	X
	Y

	L1
	341404.4177
	2017538.2033

	L2
	341429.5067
	2017581.7588

	L3
	341085.9644
	2017785.0064

	L4
	341229.0142
	2018026.7985

	L5
	341161.8437
	2018259.4352

	L6
	341124.9768
	2018259.4352

	L7
	341102.9281
	2018252.8505

	F1
	340029.8640
	2018082.9455 

	F2
	340005.6637
	2018126.4689

	F3
	340520.1782
	2018428.1293 

	F4
	340639.1074
	2018584.9512 

	F5
	340718.9646
	2018555.3568 


南山港区陆域港界控制点坐标（2000国家大地坐标系）：表1.4-2 南山港区陆域港界控制点坐标
	控制点
	坐标

	
	X
	Y

	NX1
	2028335.5
	304290.6

	NX2
	2028257.4
	304317.0

	NX3
	2028085.4
	304361.0

	NX4
	2027961.5
	304372.3

	NX5
	2027961.5
	304313.3

	NX6
	2026950.0
	304313.3

	NX7
	2026950.0
	303940.1


第五条 港口锚地

（一）三亚港区锚地

表1.5-1 三亚港区锚地

	锚地

名称
	控制点坐标
	水深[
]
	水域面积
	底质
	半径
	功能

	
	北纬
	东经
	（m）
	（km2）
	
	（m）
	

	1#锚地
	18°13′12″
	109°27′00″
	15-20
	3.14
	泥底
	1000
	作业、

防台

	2#锚地
	18°14′15″
	109°26′03″
	12-17
	6.89
	泥底
	1500
	作业、

防台

	3#锚地
	18°14′14″
	109°27′33″
	11-15
	3.14
	泥底
	1000
	作业、

防台

	4#锚地
	18°14′47″
	109°28′47″
	5-8
	0.79
	沙泥底
	500
	作业、

防台

	5#锚地
	18°15′05″
	109°28′17″
	7-9
	0.79
	软泥底
	500
	作业、

防台

	6#锚地
	18°15′15″
	109°27′44″
	8-10
	0.79
	软泥底
	500
	作业、

防台

	7#锚地
	18°15′35″
	109°26′38″
	7-11
	3.14
	软泥底
	1000
	作业、

防台

	8#锚地
	18°15′32″
	109°25′28″
	8-12
	3.14
	软泥底
	1000
	作业、

防台

	9#锚地
	18°15′10.16″
	109°24′7.59″
	10-12
	6.89
	软泥底
	1500
	作业、

防台

	引航检疫锚地
	18°11′00″
	109°26′00″
	27-30
	3.14
	泥底
	1000
	引航检疫


（二）南山港区锚地
表1.5-2 南山港区锚地指标表

	锚地名称
	控制点坐标
	水深[
]
	水域面积
	底质
	半径
	功能

	
	北纬
	东经
	（m）
	（km2）
	
	（m）
	

	三亚南山1#外锚地
	18°20′08″
	109°04′29″
	7-9
	2.69
	泥沙
	926
	小型船舶

应急、待泊

	三亚南山2#外锚地
	18°19′05″
	109°03′07″
	9-13
	10.77
	泥沙
	1852
	大型船舶

应急、待泊


（三）红塘港区锚地
表1.5-3 红塘港区锚地指标表

	锚地名称
	控制点坐标
	水深[2]
	水域面积
	底质
	半径
	功能

	
	北纬
	东经
	（m）
	（km2）
	
	（m）
	

	三亚红塘外锚地
	18°16′37″
	109°14′39″
	15-18
	3.14
	泥沙
	1000
	中小型船舶待泊


第二章 港口设施
第六条 码头设施
三亚港区主要由三亚港务局码头、凤凰岛国际邮轮码头组成。三亚港务局码头（三亚港区）位于三亚河入海口处，拥有7个500-5000吨级泊位，设计通过能力62万吨。凤凰岛国际邮轮码头位于三亚河口外，目前拥有8万总吨泊位1个，码头岸线总长370米，设计年通过能力60万人次。

表2.6-1码头泊位现状情况表（三亚港区）

	序号
	码头泊位名称
	主要用途
	靠泊吨级或规格
	泊位数
	泊位长度
	设计通过能力

	
	
	
	（DWT/GT)
	(个）
	（m）
	万吨/万人

	1
	三亚港务局码头1#
	通用泊位
	500
	1
	50
	7.5万吨

	2
	三亚港务局码头2#
	通用泊位
	500
	1
	50
	7.5万吨

	3
	三亚港务局码头3#
	通用泊位
	500
	1
	91.5
	7.5万吨

	4
	三亚港务局码头4#
	通用泊位
	1000
	1
	125
	8万吨

	5
	三亚港务局码头5#
	通用泊位
	3000
	1
	125
	8万吨

	6
	三亚港务局码头6#
	通用泊位
	5000
	1
	130
	25万吨

	7
	三亚港务局码头7#
	通用泊位
	5000
	1
	130
	25万吨

	8
	凤凰岛国际邮轮码头
	邮轮泊位
	8万
	1
	370
	60万人


南山港区经营性泊位有南山港区一期货运码头1个1万吨级通用泊位，年设计吞吐量65万吨；三亚市南山港滚装码头1个3000吨级滚装泊位，年设计通过能力为15万辆次或54万吨/年；崖13-1天然气终端基地码头1个5000吨级危货泊位，年设计通过能力为50万吨/年。
表2.6-2码头泊位现状情况表（南山港区）

	序号
	码头泊位名称
	主要用途
	靠泊吨级或规格
	泊位数
	泊位长度
	设计通过能力

	
	
	
	（DWT/GT)
	(个）
	（m）
	万吨/万人

	1
	南山港区一期货运码头
	通用泊位
	1万
	1
	236
	65万吨

	2
	三亚市南山港滚装码头
	滚装泊位
	3000
	1
	150
	15万辆次或杂货54万吨/年

	3
	崖13-1天然气终端基地码头
	危货泊位
	5000
	1
	181
	50万吨/年


红塘港区经营性泊位有海南石油太平洋有限责任公司企业专业码头1个1万吨级危货泊位，年设计通过能力为100万吨/年。

表2.6-3码头泊位现状情况表（红塘港区）

	序号
	码头泊位名称
	主要用途
	靠泊吨级或规格
	泊位数
	泊位长度
	设计通过能力

	
	
	
	（DWT/GT)
	(个）
	（m）
	万吨/万人

	1
	海南石油太平洋有限责任公司企业专业码头
	危货泊位
	1万
	1
	275
	100万吨/年


第七条 机械设施

本港主要装卸设备有[
]：门座式起重机4台，最大起重量40吨；汽车吊5台，最大起重量100吨；叉车6台，最大起重量16吨；斗车5台，最大起重量3吨；电动单梁起重机1台，起重量5吨。

第八条 港口航道

三亚港三亚港区内现有以下2段公共航道，分别为凤凰岛国际邮轮码头至外海航道、凤凰岛国际邮轮码头至港务局码头航道。其中，凤凰岛国际邮轮码头至外海航道，航道长约1400m，，航道宽约172m，底标高-11.9m（当地理论最低潮面，下同）；凤凰岛一期邮轮泊位至港务局码头之间航道长约400m，航道宽约45m，底标高约-7.2~-8.6m。

三亚港南山港区航道包括南山港区航道和崖13-1天然气终端基地码头航道，其中南山港区进港航道，航道宽100m，底标高-9.68m，分为两段:外段长1224m，方位角为45°～225°，内段长614m，方位角为70°～250°；崖13-1天然气终端基地码头航道，航道长200m，宽190m，水深-7.74m，走向为90°～270°。

三亚港红塘湾港区海南石油太平洋有限责任公司企业专业码头航道，航道走向为45°～225°，航道长为1344m，航道宽约150m，底标高-10m。

第九条 港口集疏运

本港集疏运通道以公路、水运为主，形成通往陵水、保亭、乐东等方向的大通道，部分货种采用管道运输。其中，公路将主要承担三亚市和腹地范围内的货物集疏运输，管道将主要承担凤凰机场和三亚市及周边附近地区液体货物的集疏运输。

一、公路集疏运

（一）三亚港区

目前三亚港务局老码头作业区主要疏港公路为建港路、解放路和榆亚路，凤凰岛邮轮码头作业区主要的疏港公路为凤凰岛连岛大桥-光明街、三亚湾路和解放路，三亚港区通过疏港公路与城市其他城市主干道路衔接，进入全省公路系统。

（二）南山港区

目前南山港区主要的疏港公路为港口公路。港口公路作为南山港区的主要集疏运通道，向东通过互通立交与至G225（崖州大道）、海南环岛高速连接，进而可纳入全省公路网。南山港区与保亭县、乐东县、五指山市等腹地的衔接依靠G225、海南环岛高速，通过835县道、314省道、827县道等道路实现。

（三）红塘港区

目前红塘港区主要以港区内部道路与海南环岛旅游公路衔接，进入全省公路系统。
二、管道集疏运

目前，三亚市管道运输主要有成品油管道，从红塘岭码头至三亚凤凰机场，供应凤凰机场和三亚市居民使用。

三、水上集疏运规划

目前，凤凰岛邮轮客流集疏运可结合三亚港务局老码头作业区的旅游客运码头进行游客水上集疏至市内各水上码头港点。

四、轨道集疏运

目前，三亚港区客流集疏运可通过现状有轨电车进行疏解。

第三章 港口管理部门及相关机构

第十条 港口行政管理部门

三亚市交通运输局是负责三亚港口、航运市场监管工作的职能部门，贯彻执行有关港口和水路运输的方针、政策和法规。其主要职能包括：制定三亚港的总体规划；负责权限范围内的港口基础建设项目的监管，组织实施港口工程质量监督、港口经营市场秩序管理和全市水路运输行业的管理；负责指导监督港口行业的安全生产。

第十一条 航道监督管理部门

海南省三亚航道所隶属于海南省港航管理局，是本港航道管理机构，主要依据国家法律法规，对所辖公共航道及航道设施实施管理、养护和建设；负责指导通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜，配合开展与通航有关河流的综合开发与治理；组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训；负责发布内河航道通告；负责公共航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为；对违反航道管理法律法规的行为进行监管、发现违法行为及时制止并移交相关执法部门。
第十二条 港口口岸监督管理机关

（一）三亚海事局隶属于海南海事局，是三亚港辖区水域水上交通安全监督管理机构，贯彻执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章，负责本港通航环境管理、船舶防台、水上突发事件应急处置、水上交通事故及水上交通违章案件的调查处理等工作，按照授权负责本港船舶登记、船员和海上设施工作人员适任资格培训考试和发证管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督等工作。

（二）三亚海关隶属于海口海关，负责依照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国食品安全法》和其他有关法律、行政法规，对经本港口岸进出境的运输工具、人员、货物、行李物品和其他物品实施监管，以及与上述业务相关的查验、检疫、征税、统计、稽查、缉私等，并编制海关统计和办理其他海关业务。

（三）三亚出入境边防检查站负责按照国家有关规定对本港口岸的出入境人员及其携带的物品、交通运输工具及其载运的货物实施边防检查，对出入境交通运输工具实施监护；对口岸的限定区域实施管理，维护国家安全和出入境管理秩序。

（四）三亚市商务局（口岸办）是主管全市口岸管理工作的市政府工作部门，贯彻执行党和国家、省有关口岸管理工作的方针政策、法律法规；牵头拟制口岸对外开放规划、计划和组织口岸验收工作；统筹口岸查验基础设施设备和口岸信息化建设；组织推进口岸查验方法、监管模式改革创新；负责口岸通关服务协调，保障口岸的安全畅通。

第十三条 其他管理部门

（一）港航公安局三亚分局是海南省公安厅派驻在水运交通线上重要的治安行政力量和刑事司法力量，负责所辖区内的社会治安管理、维护交通秩序、查处交通违法和交通事故、预防和打击各类刑事犯罪活动等国家法律法规规定的公安工作。其中，三亚分局所属的三亚港派出所承担三亚港码头、凤凰岛国际邮轮港码头的公安管理事权，南山港派出所承担南山港、南山港公共科考码头的公安管理事权，负责公安保卫、治安案件查处、维护港口社会稳定，消防监督检查，协助火灾扑救和抢险救援任务，反走私反偷渡和保障水运经济运行等工作。
（二）海南省船舶引航站隶属海南省交通运输厅，三亚分站是海南省船舶引航站下属的分支机构。负责对进出引航区和在引航区、移泊以及靠离码头、浮筒等的外国籍船舶实行强制引航；对申请引航服务的中国籍船舶实行引航服务；参与船舶的抢险救助工作；根据港口生产发展的需要，合理调配人员和设备；制定与实施全省各港口引航计划，做好引航生产调度工作；制定与实施全省各港口安全引航工作制定，参与引航事故和事故隐患的调查研究，提出处理建议；参加与引航有关的港口、航道工程项目的研究工作以及国家规定的其他工作。

（三）三亚市营商环境建设局作为三亚市实施相对集中审批管理的部门，依据划转的相关港口、航运等审批事项，进行审批业务办理。

（四）三亚崖州湾科技城管理局作为三亚市法定机构，依据三亚市人民政府及其有关部门下放权限，负责三亚崖州湾科技城园区内的港口、航运等管理工作，具体负责：实施园区范围内的港口基础建设项目的审批及监管，组织实施园区范围内港口工程质量监督、港口经营市场秩序管理、港口安全生产等工作。

（五）生态环境、应急管理、消防救援等有关行政管理部门，应当履行职责，协同三亚港主要管理部门做好三亚港内环境、综合安全、等相关管理工作。

（六）中国船级社三亚办事处依照国家相关法律法规、规范及技术标准，负责管辖范围内船舶、水上设施和船用产品的法定检验及签发检验证书等。

第四章 港口经营

第十四条 港口经营资格申请

（一）港口经营许可（除港口危险货物经营外）

在港口内从事港口经营，包括为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施，为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，从事货物装卸（含过驳）、仓储、港区内驳运，为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务，应按照有关规定向港口行政管理部门（或行政审批部门）办理港口经营许可证，并依法办理工商登记。

（二）港口经营许可（从事港口危险货物经营）

港口经营人进行危险货物装卸、过驳、仓储或者对危险货物集装箱进行装拆箱等作业，除应按照有关规定取得《港口经营许可证》外，还应办理《港口危险货物作业附证》。从事危险货物港口作业的企业应当在《港口危险货物作业附证》上核定范围内从事危险货物港口作业并遵守《港口危险货物管理规定》。

（三）港口经营业务备案

为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、水上船员接送及船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收、围油栏供应服务等船舶港口服务的单位，港口设施设备和机械租赁维修业务的单位以及港口理货业务经营人，应当向港口行政管理部门办理备案手续。

第十五条 经营人的基本义务

港口经营人、港口理货业务经营人以及从事船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁维修的经营人应当按照核定的功能使用和维护港口经营设施、设备，并使其保持正常状态；应当遵守有关法律、法规、规章以及相关服务标准和规范的规定，依法履行合同约定的义务，公正、准确地办理港口经营业务，不得利用其优势地位，妨碍公平竞争，排斥或者限制其他港口经营人的经营活动，损害客户和其他港口经营人的利益；为客户提供公平、良好的服务；应当在其经营场所明确收费标准，并通过多种渠道公开，且使用国家规定的港口经营票据。

港口经营人应当优先安排突发事件处置、关系国计民生紧急运输和国防建设急需物资及人员的港口作业；应当按国家有关规定，及时向三亚市交通运输局报送相关统计资料。

港口经营人、港口理货业务经营人应当建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，推进安全生产标准化建设，依法提取和使用安全生产费用，完善安全生产条件，建立实施安全风险分级管控和隐患排查治理制度，并严格落实治理措施；对从业人员进行安全生产教育、培训并如实记录相关情况，确保安全生产。

第十六条 港口旅客运输服务经营

港口旅客运输服务经营人，应当按照国家有关规定设置安全、消防、救生以及反恐防范设施设备，配备安全检查人员和必要的安全检查设施设备，对登船旅客及携带或者托运的行李、物品以及滚装车辆进行安全检查，落实旅客实名制相关要求，保证旅客基本生活用品的供应，保持安全、快捷、良好的侯船条件和环境。建立健全相关应急保障体系，依法制定旅客紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案，并保障组织实施。

第十七条 港口货物运输服务经营

港口经营人在港口对水路运输货物进行装卸、驳运、储存、装拆集装箱等作业，应与作业委托人订立作业合同。作业合同可以采用书面形式、口头形式和其他形式。

作业委托人应当及时办理港口、海关和其他货物运输和作业所需的各种手续，并将已办理各项手续的单证送交港口经营人。

有特殊保管要求的货物，作业委托人应当与港口经营人约定货物保管的特殊方式和条件。

作业委托人向港口经营人交付货物的名称、件数、重量、体积、包装方式、识别标志，应当与作业合同的约定相符。笨重、长大货物作业，作业委托人应当声明货物的总件数、重量和体积（长、宽、高）以及每件货物的重量、长度和体积（长、宽、高）。作业委托人未按照本条规定交付货物、进行声明造成港口经营人损失的，应当承担赔偿责任。

第十八条 港口危险品运输服务经营

从事危险货物港口作业的港口经营人，应当在《危险港口危险货物作业附证》核定的作业范围内，开展危险货物港口作业经营活动。从事港口危险品运输作业的船舶应具备有效的相应危险品货物运输资质证书。

危险货物港口经营人应当按照国家标准、行业标准对其危险货物作业场所的安全设施、设备进行经常性维护、保养，并定期进行检测、检验，及时更新不合格的设施、设备，保证正常运转。维护、保养、检测、检验应当做好记录，并由有关人员签字。

港口危险货物作业委托人应当向危险货物港口经营人提供完整准确的危险货物名称、联合国编号、危险性分类、包装、数量、应急措施等资料。作业委托人不得在委托作业的普通货物中夹带危险货物，不得将危险货物匿报或者谎报为普通货物。

危险货物港口经营人在危险货物港口装卸、过驳作业开始24小时前，应当将作业委托人以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告。所在地港口行政管理部门应当在接到报告后24小时内作出是否同意作业的决定，通知报告人，并及时将有关信息通报海事管理机构。报告人在取得作业批准后72小时内未开始作业的，应当重新报告。未经所在地港口行政管理部门批准的，不得进行危险货物港口作业。时间、内容和方式固定的危险货物港口装卸、过驳作业，经所在地港口行政管理部门同意，可以实行定期申报。

第五章 船舶进出港
第十九条 水上交通安全管理

在三亚港水域内从事船舶、海上设施航行、停泊、作业、使用港区出海航道或港区锚地，以及其他与水上交通安全相关活动的单位、个人，应当遵守有关水上交通安全的法律、行政法规、规章以及强制性标准和技术规范，服从海事管理机构的管理。

第二十条 船舶进出港报告

依照《中华人民共和国海上交通安全法》相关要求，除军事船舶、渔业船舶和体育运动船艇以外的中国籍国内航行船舶进出港口，应按照有关规定向三亚海事管理机构报告船舶的航次计划、适航状态、船员配备和客货载运等情况。具体报告要求详见《中华人民共和国船舶安全监督规则》《船舶进出港报告管理办法》。

按有关国际公约和国内规定，国际航行船舶在三亚港水域辖区水域进出港口，应当通过中国（海南）国际贸易“单一窗口”（网址：www.singlewindow.hn.cn）“运输工具”模块，向三亚海事局申请船舶进出口岸海事行政许可，报告进出港口信息，应当依法向海事管理机构申请许可并接受海事管理机构及其他口岸查验机构的监督检查。

第二十一条 船舶进出口岸管理
根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则等相关要求，进出境运输工具到达或者驶离口岸时，运输工具负责人应当向三亚海关如实申报，交验单证，接受海关监管和检疫，经海关许可，方可入境或者出境。

根据《中华人民共和国出境入境管理法》相关要求，出境入境交通运输工具离开、抵达口岸时，应当接受边防检查。交通运输工具负责人或者交通运输工具出境入境业务代理单位应当按照规定提前向出入境边防检查机关报告入境、出境的交通运输工具抵达、离开口岸的时间和停留地点，如实申报员工、旅客、货物或者物品等信息。因装卸物品、维修作业、参观访问等事由需要上下外国船舶的人员，应当向出入境边防检查机关申请办理登轮证件。中国船舶与外国船舶或者外国船舶之间需要搭靠作业的，应当由船长或者交通运输工具出境入境业务代理单位向出入境边防检查机关申请办理船舶搭靠手续。外国船舶在中国境内应当按照规定的路线、航线行驶。

依照《中华人民共和国海上交通安全法》相关要求，国际航行船舶进出三亚港口岸，应按照有关规定向三亚海事管理机构申请许可并接受三亚海事管理机构及其他口岸查验机构的监督检查。具体办理要求详见《国际航行船舶进出中华人民共和国口岸检查办法》。
第六章 港口服务
第二十二条 水上交通服务

三亚海事局提供下列交通服务：

（一）应请求提供交通安全信息；

（二）交通组织；

（三）本港安全信息广播；

（四）应请求提供水文气象信息；

（五）应请求提供助航服务；

（六）应请求提供支持联合行动。

三亚海事局的工作和守听甚高频通讯频道为08（VHF CH 08）。所有在本港区域内航行、锚泊和作业的船舶应保持VHF08频道值守。（三亚海事局通航管理处/指挥中心联系电话：86-0898-88254533）。
第二十三条 船舶污染物接收处理服务

本港内有取得相应资质的船舶污染物接收单位，可在港内提供船舶污染物处理服务，污染物包括：残油、油泥、含油污水、洗舱水、生活污水以及各类生活垃圾等。

第二十四条 船舶代理服务

国际船舶代理企业、国内水路运输服务企业，可接受承运人委托，代办其经营范围内国际或国内航线船舶进出港口，承揽货物运输、中转、船舶补给等相关业务。
第二十五条 水上运输代理服务

本港内拥有运输代理资质的企业可以接受旅客、托运人委托，代办其经营范围内的订舱、行李装运、提取交付等相关业务。
第二十六条 水上救助服务
三亚海上搜救分中心负责组织、指挥和协调三亚市海上搜救责任区内的海上搜救行动，办公室设在三亚海事局，实施全天候值班制度（值班电话：86-0898-88271914；海上遇险搜救报警专用电话：12395）。
交通运输部南海救助局三亚救助基地承担着海南岛东起陵水光坡镇、西至昌江海尾镇以南的陆域内河、湖泊、水库的应急抢险；50海里以内的近海人命救助以及南海海区内救助力量即救助船舶、救助直升机的后勤支持保障任务。责任辖区救助力量部署沿海快速救助船一艘、近岸救助快艇一艘、南二飞三亚值班点S76救助直升机一架。

第七章 港口安全与环境保护
第二十七条 港口设施保安[
]
依照《港口设施保安规则》相关规定，三亚市交通运输局负责负责职责范围内本港设施保安及相关工作。

港口设施经营人或管理人应按照相关程序对港口设施开展保安评估和制订保安计划。《港口设施保安计划》经三亚市交通运输局审核并按要求修改后，港口设施经营人或者管理人应当向海南省港航管理局申请《港口设施保安符合证书》。

未取得《港口设施保安符合证书》的港口设施，以及未能通过《港口设施保安符合证书》年度核验或《港口设施保安符合证书》失效、作废的港口设施，不允许航行国际航线的船舶停靠。

新建、改建、扩建的港口设施，要按照保安规则要求，将保安功能和保安设施同时设计、同时施工，同时验收和使用，并提前进行保安评估，制订保安计划，组织保安演习，检查和落实各项保安措施。

港口设施经营人要严格按照有关政策规定征收和使用港口设施保安费。

第二十八条 港口环境保护

港口经营人应当依照有关环境保护的法律、法规的规定，采取有效措施，防治对环境的污染和危害。

港口工程建设项目应当依法进行环境影响评价。港口建设项目的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。港口工程建设项目应当开展项目通航安全影响及风险分析。
第二十九条 港口安全生产监督管理职责

三亚市交通运输局依法履行港口安全监督管理职责，负责对港口安全生产的监督以及检查，对旅客较多、危险货物作业或者有特殊用途的码头进行重点检查；检查中发现安全隐患的，应当责令被检查人立即排除或者限期排除。

第三十条 港口经营人的安全生产义务

港口经营人应当依法建立本单位安全生产责任、物品安全管理、事故报告处理等安全管理制度，配备足够数量的防护用品和区域安保人员，明确并完善安全生产条件，确保能够进行安全生产。港口经营人应当对安全生产状况及安全设施进行定期检查并做好书面记录，采取保障安全生产的有效措施。

第三十一条 航道保护、养护及航标维护

（一）航道保护

禁止下列危害航道通航安全的行为：

1.在航道内设置渔具或者水产养殖设施的；

2.在航道和航道保护范围内倾倒砂石、泥土、垃圾以及其他废弃物的；

3.在通航建筑物及其引航道和船舶调度区内从事货物装卸、水上加油、船舶维修、捕鱼等，影响通航建筑物正常运行的；

4.危害航道设施安全的；

5.其他危害航道通航安全的行为。

（二）航道养护

海南省三亚航道所应当根据航道现状技术等级或者航道自然条件确定并公布航道维护尺度。航道维护尺度是指航道在不同水位期应当保持的水深、宽度、弯曲半径等技术要求。

海南省三亚航道所应当按照国务院交通运输主管部门的规定对公共航道进行巡查，发现航道实际尺度达不到航道维护尺度或者有其他不符合保证船舶通航安全要求的情形，应当进行维护，及时发布航道通告并通报三亚海事局。

三亚海事局发现航道损毁等危及通航安全的情形，应当及时通报海南省三亚航道所，并采取必要的安全保障措施。其他单位和人员发现航道损毁等危及通航安全的情形，应当及时报告海南省三亚航道所或者三亚海事局。

（三）航标维护

任何单位、个人都有保护航标的义务，禁止一切危害航标安全和损害航标工作效能的行为。对于危害航标安全或者损害航标工作效能的行为，任何单位和个人都有权制止、检举和控告。

海洋工程、海岸工程的建设单位、所有人或者经营人需要设置、撤除专用航标，移动专用航标位置或者改变航标灯光、功率等的，应当报经三亚海事局同意。需要设置临时航标的，应当符合三亚海事局确定的航标设置点。

航标的建设、维护、保养应当符合有关强制性标准和技术规范的要求。航标维护单位和专用航标的所有人应当对航标进行巡查和维护保养，保证航标处于良好适用状态。航标发生位移、损坏、灭失的，航标维护单位或者专用航标的所有人应当及时予以恢复。

任何单位、个人发现助航标志或者导航设施位移、损坏、灭失，应当立即向三亚海事局报告，三亚海事局应当及时通报航道管理机构或者专用航标的所有人。

任何单位和个人不得在航标附近设置可能被误认为航标或者影响航标工作效能的灯光或者音响装置。

因施工作业需要搬迁、拆除航标的，应征得航标管理机关同意，在采取替补措施后方可搬迁、拆除。搬迁、拆除所需的费用，由施工单位或个人承担。

在视觉航标的通航方向或者无线电导航设施的发射方向，不得构筑影响航标正常工作效能的建筑物、构筑物，不得种植影响航标正常工作效能的植物。

船舶航行时，应当与航标保持适当距离，不得触碰航标，船舶触碰航标，应当立即向航标管理机关报告。

第三十二条 船舶污染物排放控制

船舶在本港水域内向海洋排放的船舶垃圾、生活污水、含油污水、废气等污染物以及压载水，应当符合法律、行政法规、中华人民共和国缔结或者参加的国际条约以及相关标准的要求。

船舶应当将不符合规定的排放要求的污染物排入港口接收设施或者由船舶污染物接收单位接收。

船舶不得向依法划定的海洋自然保护区、海滨风景名胜区、重要渔业水域以及其他需要特别保护的海域排放船舶污染物。

船舶污染物接收单位从事船舶垃圾、残油、含油污水、含有毒有害物质污水接收作业，应当依法经三亚海事局批准。

第三十三条 港口岸电使用

船舶抵港前24小时，船舶负责人应当提前向港口管理机构报告船舶已配备设施的用电情况、设备主要技术参数等信息，以及管理机构需要向船方明确岸电使用计划。新建和已建中国籍船舶受电设施安装应当符合船舶法定检验技术规则，投入使用前需经船舶检验机构检验合格。

本港对计划使用岸电的船舶实行优先靠泊、优先通行。按照规定应当使用岸电的，港口经营人应当将用电船舶安排在具备相应岸电供应能力的泊位靠泊，对其他具备受电设施的船舶，鼓励安排在具备岸电设施的泊位靠泊。

具备受电设施的船舶，在本港具备岸电供应能力的泊位靠泊超过3小时，且未使用有效替代措施的，应当使用岸电；船舶、码头岸电设施临时发生故障，或者恶劣气候、意外事故等紧急情况下无法使用岸电的除外。船舶靠泊不足前述规定时间的，鼓励使用岸电。

岸电设施投入使用前应当按照相关强制性标准进行检测，其中高压岸电设施应当由具备相应能力的专业机构检测。

第八章 港口应急事件处理
第三十四条 港口应急管理

港口经营人应当制定生产安全事故应急预案、重大生产安全事故的旅客紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案，并保障组织实施。港口发生安全事故或者紧急情况时，港口经营人应当立即启动应急预案，采取有效措施防止和控制事故蔓延，避免和减少人员伤亡和财产损失，并按照有关规定及时报告海事、应急管理和港口行政管理部门。
第三十五条 水上交通事故

（一）水上交通事故调查处理

船舶应当制定保障水上人命、财产安全和防止船舶污染环境的措施，编制应对水上交通事故、泄漏事故的应急预案以及船舶溢油应急计划，并配备必要的救援器材设备。

船舶、设施在本港水域发生水上交通事故，应立即将事故发生的时间、地点、事故类型、人员伤亡情况、请求援助项目等基本情况和相关信息，向三亚海事局报告，并在规定的时限内，向三亚海事局递交海上交通事故报告书。三亚海事局依据有关法律、法规和规章进行调查处理。

（二）应急事件处置

船舶在港水域航行、停泊和作业过程中发生碰撞、搁浅、火灾、爆炸、泄漏或溢漏等事故，造成或可能造成人员伤亡、财产损毁、水域污染，船方应当立即采取控制或者减轻事故损害的措施，避免或减少人员伤亡，并按规定向三亚海事局、三亚市应急管理局报告。根据《三亚市海上搜救应急预案》有关规定，市海上搜救中心接到海上突发事件报告或通报后，事发地在本市海上搜救责任区的，按规定启动相应应急响应；事发地不在本市海上搜救责任区的，应立即向责任区所属海上搜救分中心通报，并同时向省海上搜救中心报告；海上突发事件发生地不在我国海上搜救责任区的，应立即向省海上搜救中心报告；涉及海上保安事件的，按海上保安事件处置程序处理和通报；涉及船舶造成污染的，按船舶油污应急反应程序处理和通报。附近船舶、有关单位有义务参与事故的应急救援，并服从上级部门指挥。
第三十六条 突发公共卫生事件处理

各相关部门应配合当地卫生防疫、海关等部门，做好港口救灾防病、紧急疫情和突发公共卫生事件处理等应急救援工作。

发生突发公共卫生事件时，事发单位应立即采取有效措施，并通知当地卫生防疫、海关等部门。

第九章 港口禁止与限制
第三十七条 港口经营禁止与限制

港口经营人从事港口经营业务应当遵守有关法律、法规和规章的规定，不得有违反有关港口经营价格和收费的规定或是超出经营范围以外的经营活动。

第三十八条 港口水域管理禁止与限制

禁止在本港进行可能危及港口安全的采掘、爆破等活动，因工程建设等确需进行的，必须采取相应的安全保护措施，并报相关部门以及管理机构批准，依照有关水上交通安全的法律、行政法规的规定须经海事管理机构批准的，还应当报三亚海事局批准；禁止在本港水域内从事养殖、种植、捕捞活动；除避风、救助等原因，禁止渔船在本港水域内停靠、锚泊。禁止在本港水域内游泳、垂钓；禁止危害港口基础设施、航标等行为；当存在违反以上禁止事项的行为，并造成港口损失时，将追究参与人员与管理者赔偿及法律责任。

第三十九条 危险货物港口作业禁止与限制

客船禁止载运危险货物；禁止在本港装卸、储存国家禁止的通过水路运输的危险货物。

第四十条 环境保护禁止与限制

禁止船舶在本港水域冲洗沾有污染物、有毒有害物质的甲板；禁止向本港航道、水域倾倒泥土、砂石，以及违反有关环境保护法律、法规规定、排放超过规定标准的有毒、有害物质。

第十章 附则
第四十一条 相关说明

本章程以国家法律法规为基础进行编制，如与国家法律、法规、政策有出入，依从国家法律、法规政策规定。

第四十二条 章程解释

本章程由三亚市交通运输局会同相关部门负责解释。

涉及相关部门职能的，由相关部门作出解释。

第四十三条 施行日期及有效期

本章程自发布之日起实施，有效期3年。相关法律、政策依据变化或者有效期届满，根据实施情况进行评估修订。
[�] 高程基准面采用当地理论最低潮面。


[�] 高程基准面采用当地理论最低潮面。





[�] 本港统计数据只涉及南山港区；三亚港区只有客运码头，红塘港区仅有1座危货码头，均不纳入装卸设备统计范围。


[�] 港口设施保安是港口单位为预防、应对可能发生的恐怖袭击以及突发状况所进行的一系列相关准备、应急及善后等工作。








